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_ﬂ Uart port configuration tool

Sélectionner le produit / référence (version usine)

J} Uart port cenfiguration t

Devices

RS5232 port configuration

Port | COM3 ~ | Baudrate

Paranranhe

Power trigger configuration (R5-232 & CEC)

Baud rate ™

Power on | ||:| HEX

Power off | ||:| HEX
Delay ~ | minutes to trigger commands after HOMI input signal

CEC

String terminator
Select terminator ™Yy

Set Relay Mode
Relay Mode Latch

EDID Write

Own COyin ) none

File Browse |

API

Clear

Clear

CEC On

Choose File

Command |

Log

MNessin

- X

Connect

Send

Send

Send

CEC Off

Set

Set

Imnport

Send

Devices : v
RS232 port configuration
Port | COM3 v Baud rate I:l Get current settings Connect
Power trigger configuration (RS5-232 & CEC)
Baud rate w Send
Power on | ||:| HEX Clear Send
Power off | ||:| HEX
Clear Send
Delay ~ | minutes to frigger commands after HOMI input signal
CEC
CEC On CEC Off
String terminator
Select terminator Yy On Ovin {Jnone Set
Set Relay Mode
Relay Mode Latch w Set
EDID Write
File Browse | Choose File Import
APT
Command | Send
Log
Clear log

Clear log



lere utilisation sélectionner 57600
pour communiquer avec le CPA562
Ensuite ce sera automatiqguement le
Baud Rate du Display

J} Uart port configuration tool — >

Sélectionner le port com sur lequel est
connecté le CPA562 Devices : | EX0101-M562-000 ~

R5232 port configuration
| coms ) v | Baudrate (| 57600 ) : Get-eurrentsetings—p Connect °

Sélectionner Baud rate du display a piloter Power trigger configuration (RS-232 & CEC)

Baudra » Send )

. [} [
Ligne de commande Power ON en Hexa Y ﬂﬁh—u Cesr—— Send °

—

Ligne de commande Power OFF en Hexa - PaverofisC )%—H@L\I\_’
Clear Send ® |
i . . i * | Jninutes to frigger commands after HOMI input signal | . .
Sélectionner le delay avant coupure du display W Si besoin

. L CEC
1 minute mini {
- CEC Off ®

1 String terminator

Select terminator iy i Oi'n @ Set °
@rene |

Set Relay Mode

Relay Mode Latch ~ Set
EDID Write

Si besoin ——¥

File Browse | Choose File Import

API
Command | Send
] Log

Clear log
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