
Présentation Gamme

LES NOUVEAUTES ALTIMIUMLA GAMME ALTIMIUM





Les extendeurs HDbaseT



TP70SP

Pack émetteur/récepteur HDBT, HDMI 1080p sur 70m

4K (4:2:0 60Hz) sur 40m

HDMI 1.4 HDCP 2,2

PoC(bidirectionnel) 

CEC

Déport infrarouge et RS-232

Extendeur HdbaseT

NOUVEAU !
Disponible



TP70L

Pack émetteur/récepteur HDBT, HDMI 1080p sur 70m, sortie 
locale 15m

4K (4:2:0 60Hz) sur 40m en HDBT et 8m en HDMI

HDMI 1.4 HDCP 1.4

PoC(Power over cable) 

CEC

Déport infrarouge

Extendeur HdbaseT



TP100P

Pack émetteur/récepteur HDBT, HDMI 1080p sur 100m

4K (4:2:0 60Hz) sur 70m

HDMI 1.4 HDCP 1.4

PoC(Power over cable) 

CEC

Déport infrarouge

Extendeur HdbaseT



TP412T-4K / TP412R-4K

Extendeur HdbaseT

Emetteur et récepteur HDBT, HDMI 1080p sur 70m

4K (4:2:0 60Hz) sur 40m

HDMI 2.0 HDCP 2.2

PoH(bidirectionnel ), alimentation fournie avec le TP412T

Option pour le TP412R réf: PWS-24 

CEC

Déport IR et RS-232

CƻǊƳŀǘ ǳƭǘǊŀ ǎƭƛƳΣ ŦŀŎƛƭƛǘŞ ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ



HDMI

DP

DVI

VGA

CAT6A

CONTROLE

HD-SDI

AUDIO

EXEMPLE DE CONFIGURATIONTP412 R&T-4K

DESIGNATION
Recepteur HDBT, 4K, HDCP 2.2, signal garanti 70m, HDMI, 

InfraRouge & RS232, garanti PoH, extra plat 

REFERENCE TP412R-4K

DESIGNATION
Emetteur HDBT, 4K, HDCP 2.2, signal garanti 70m, HDMI, InfraRouge 

& RS232, garanti PoH, extra plat 

REFERENCE TP412T-4K

TP412R-4K

TP412T-4K

LAPTOP

CP8N ou Automate Tiers



TP412RA-4K

Extendeur HdbaseT

Récepteur HDBT, HDMI 1080p, 70m, audio analogique désembeddée
(jack 3,5 stéréo), numérique RCA et Spdif

4K (4:2:0 60Hz) sur 40m

HDMI 2.0 HDCP 2.2

PoH(bidirectionnel ) alimentation 12V fournie 

CEC

Déport IR et RS-232

CƻǊƳŀǘ ǳƭǘǊŀ ǎƭƛƳΣ ŦŀŎƛƭƛǘŞ ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ

NOUVEAU !
Disponible



HDMI

DP

DVI

VGA

CAT6A

CONTROLE

HD-SDI

AUDIO

EXEMPLE DE CONFIGURATION

DESIGNATION
Recepteur HDBT, 4K, HDCP 2.2, signal garanti 70m, HDMI, 

InfraRouge & RS232, garanti PoH, extra plat 

REFERENCE TP412R-4K

DESIGNATION
Emetteur HDBT, 4K, HDCP 2.2, signal garanti 70m, HDMI, InfraRouge 

& RS232, garanti PoH, extra plat 

REFERENCE TP412T-4K

TP412R-4K

TP412T-4K

LAPTOP

CP8N ou Automate Tiers

ENCEINTE AMPLIFIEE

TP412RA-4K



TP422T-4K / TP422R-4K 

Emetteur et récepteur HDBT, HDMI 1080p, Ethernet sur 100m

4K (4:2:0 60Hz) sur 70m

HDMI 1.4 HDCP 1.4

PoH(bidirectionnel ) alimentation fournie avec le TP422T

Option pour le TP422R réf: PWS-24  

Déport infrarouge, RS-232, Ethernet (2 ports)

CEC

CƻǊƳŀǘ ǳƭǘǊŀ ǎƭƛƳΣ ŦŀŎƛƭƛǘŞ ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ

Extendeur HdbaseT



HDMI

DP

DVI

VGA

CAT6A

CONTROLE

HD-SDI

AUDIO

EXEMPLE DE CONFIGURATION

DESIGNATION
Emetteur HDBT, 4K, HDCP 2.2, signal garanti 100m, HDMI, 

InfraRouge & RS232, PoH bi directionnel, extra plat

REFERENCE TP422T-4K

DESIGNATION
Recepteur HDBT, 4K, HDCP 2.2, signal garanti 100m, 

HDMI, InfraRouge & RS232, PoH bi directionnel, extra plat

REFERENCE TP422R-4K

LAPTOP

VIDEOPROJECTEUR

CP8N ou Automate Tiers

TP422T-4K

TP422R-4K

SWITCH RESEAU



HDMI

DP

DVI

VGA

CAT6A

CONTROLE

HD-SDI

AUDIO

EXEMPLE DE CONFIGURATION

LAPTOP

VIDEOPROJECTEUR Exemple: 

NEC P502W HDBT

Automate Tiers

TP422T-4K

SWITCH RESEAU

DESIGNATION

Emetteur HDBT, 4K, HDCP 2.2, signal garanti 100m, 

HDMI, InfraRouge & RS232, PoH bi directionnel, extra 

plat

REFERENCE TP422T-4K



TP423L-4K

Récepteur émetteur HDBT, HDMI 1080p

« Daisy Chainη ƧǳǎǉǳΩŁ с ǊŞǇŞǘŜǳǊǎΦ

1080p sur 100m, 4K (4:2:0 60Hz) sur 70m

HDMI 2.0 HDCP 2.2

Déport RS-232 (2) , CEC

Audio désembeddée

Alimentation fournie (pas de POH)

Extendeur HdbaseT

NOUVEAU !
Disponible



TP451P-4K Fonction KVM 

Pack émetteur/récepteur HDBT, HDMI 1080p 
sur 100m, + 3 USB 2.0 HID

1080p 60Hz sur 100m, 4K (4:2:0 60Hz) sur 
100m

HDMI 2.0 HDCP 2.2 HDBT 2.0

PoC(Power over cable) 

Déport RS-232 ,CEC

Extendeur HdbaseT




























































































































